
As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as 

especificações.  Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200. Acesse nossa página:  www.sherwin-auto.com.br

Conforme indicação do produto flexibilizado.

5 a 10% em volume sobre Primer Poliuretano antes da catálise / diluição

5 a 10% em volume sobre Esmalte Poliuretano antes da catálise / diluição

Até 5%  em volume  sobre Verniz Bicomponente antes da catálise / diluição

Obs.: Não utilizar em produtos monocomponentes (Primers Nitro e Sintético, Lacas Nitro e Acrilica e

Esmalte Sintético).

Indicado para aumentar a flexibilidade dos produtos utilizados na preparação e pintura das partes da carroceria de autos

confeccionados em plástico.  

Este produto é de uso exclusivo a profissionais devidamente treinados.                                                                                                                              

Conforme indicação do produto flexibilizado.

Descrição do Produto:

Catálise e / ou Diluição:

Até 5%  em volume  sobre Base Poliéster antes da catálise / diluição

Conforme indicação do produto flexibilizado.

Secagem:

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear /

aplicar o produto.

Uso do EPI:

Preparação de Superfície:

Composição: 

Resina poliéster e solventes orgânicos.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
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