
SUPER CLEAN

INDICAÇÃO DE USO

UTILIZAÇÃO

• CONDOMÍNIOS
• CENTROS COMERCIAIS
• HOTÉIS
• ESCOLAS/UNIVERSIDADES
• RESTAURANTES
• LAVA-CAR

VÍDEO: http://bit.ly/3288lYk

IPC BRASIL. Estrada da Graciosa, 554. Km.1. Pinhais/PR. 83326-670. (41) 3551 1590. contato@ipcbrasil.com.br | www.ipcbrasil.com.br

DIFERENCIAIS

SUPORTE PARA ACESSÓ-
RIOS NO CARRINHO

SUPER CLEAN 127V SUPER CLEAN 220V
CÓDIGO AA160-127 AA160-220
PERFORMANCE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2040 mmH²O 170 m³/h 1200 W60/40 l

ASPIRADOR PROFISSIONAL PARA SÓLIDOS E LÍQUIDOS

VÁCUO ASPIRAÇÃO POTÊNCIA MÁX.TANQUES (TOTAL/ÚTIL)

CASP0175
MANGUEIRA D38 2,5M

CASP0180
CASP0181
TUBOS 
EXTENSORES

CASP0178
BICO 
PARA 
CANTOS

CASP0179
ESCOVA
REDONDA

CASP0173 (TECIDO)
CASP0174 (ANEL)
FILTRO POLIÉSTER

CASP0176
RODO 
PARA 
LÍQUIDOS

CASP0177
RODO 
PARA 
SÓLIDOS

ASPIRA
ÁGUA E PÓ

MOTOR BYPASS
Motor potente, ideal
para sólidos e líquidos

m³/h 170 170
kPa / mmH²O 20 / 2040 20 / 2040

Tanque (total/útil) l 60 / 40 60 / 40
Pressão Sonora Lp dB(A) 78 78

kg 21 21
Dimensões da embalagem (LxCxA) mm 690x575x820 690x575x820

Tensão V 127 220
Potência W 1200 1200

Potência Sonora

Peso bruto

Lw dB(A) - -

TANQUE
BASCULANTE
Facilita o descarte dos
resíduos aspirados

MANGUEIRA 
DE DESCARTE
Para finalizar 
o esvaziamento 
do tanque 

APRESENTAÇÃO

SUPER
CLEAN

Aspiração
Vácuo


